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Technische Zeichnung:

Dieses Produkt kann in verschiedenen Szenarien wie Restaurants, Schulen,
Krankenhäusern, Fabriken, Supermärkten und Bürogebäuden verwendet werden und hat
eine gute Reinigungswirkung auf Böden aus Epoxid, PVC, Terrazzo, Keramikfliesen, Holz
und Gummi.

Nummer Name Funktionsübersicht

1 Abdeckung des
Abwassertanks Verhindem von Abwasserspritzem

2 Bürstenplatte Verantwortlich fur die Bodenreinigung
3 Reifen Große Laufrollen des Geräts
4 Lenkrolle /Schwenkrolle Lenkrollen des Geräts

5 Stoßfängerrolle Schutz vor Beschadigung des Geräts bei
Kollisionen

6 Steuerungspanel Bedienfeld des Geräts
7 Amlehne Steuem der Richtung des Geräts
8 Abflussrohr Ablassen von Abwasser

9 Saugdüsenhebel Steuerung der Auf-und Abwartsbewegung des
Saugbalkens

10 Bürstenplattenhebepedal Steuerung der Auf-und Abwartsbewegung der
Bürstenplatte

11 Saugrohr Verantwortlich für das Aufsaugen von
Bodenabwasser in den Schmutzwassertank

12 Saugbalken Sammeln von Bodenabwasser
13 Frischwassereinlass Frischwasserzufuhr
14 Saugmotor Bereitstellung von Saugkraft
15 Schmutzwassereinlass Schmutzwassereinlass
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Technische Daten:

Produktmodell M50 (Zugseil) M50 (kabellos)
Batteriekapazitat / 24 V/100 Ah

Lithiumbatterie-Motor / 24 V/100 Ah
Wasser-Saugmotor 400 W 400 W

Bürstenmotor 550 W 550 W
Systems pannung 220 v 24 V
Steigfahigkeit 8° 8°
Arbeitsbreite 510 mm 510 mm
Bürstenbreite 510 mm 510 mm

Abziehbalkenbreite 825 mm 825 mm
Arbeits effizienz 2800 m²/h 2800 m²/h
Ges amtgewicht 111 kg 151 kg

Batterielebens dauer / 2-3 h
Frischwassertank 50 L 50 L
Gesamtleistung 950 W 950 W
Produktgröße 1290*825*1055 mm 1290*825*1055 mm

Bestimmung:
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Diensten von HANOCA, an den
technischen Daten jederzeit vorzunehmen.
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Bedienfeld:

Nummer Name Funktionsübersicht

① Ein-/Ausschaltknopf Ein-/Ausschalten der Maschine

② Bürstenknopf Aktivieren dieser Funktion lässt die Bürstenplatte zur
Bodenreinigung rotieren

③ Saugknopf Aktivieren dieser Funktion startet den Saugmotor

④ Spannungsanzeige Anzeigen des Batteriestatus und der Echtzeitspannung
des Geräts

Zubehörliste:

Nummer Bezeichnung Zahl

1 Hauptgerät 1
2 Ladegerät 1
3 Saugbalken-Komponente 1
4 Einfaches Werkzeugset 1
5 Anleitung / Bedienungsanleitung 1
6 Garantiekarte 1
7 Ersatzsicherung 2
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Abladen und Zusammenbau der Maschine
1. Entladen der Maschine
Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Produkts aufzubewahren, da sie im Falle einer
Reparatur oder eines Transports des Geräts wiederverwendet werden kann.
Die Maschine NICHT gewaltsam entladen oder auspacken.

2. Zusammenbau der Maschine
Installation des Saugfußes
Benutzen Sie den Rakelhebegriff, um den Kunststoff-Rakelhalter abzusetzen.
Führen Sie die Befestigungsschrauben der Saugleiste durch die Löcher des
Saugleistenhalters, und ziehen Sie sie mit den Kunststoffknöpfen fest:

3. Installation der Abwasserableitung
Entfernen Sie den Deckel des Abwassertanks und führen Sie das Abwassersaugrohr ein.
Stecken Sie die konische Mündung des Saugrohrs in die Öffnung des Abwassertanks und
das andere Ende in die Saugöffnung des Saugfußes.

4. Anschließen der Batteriekabel
Öffnen Sie den Abwassertank und prüfen
Sie, ob alle Kabel an den Batterien
angeschlossen und festgezogen sind.
Verbinden Sie die Batteriepole. Achten Sie
dabei auf die Polarität.
Schließen Sie den Abwassertank
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Kontrollen und Einstellungen vor der Inbetriebnahme
1. Geräte überprüfen
Kontrolle der Wassermenge im Reinwassertank
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass sich ausreichend Wasser im Reinwassertank
befindet. Die Reinigung NICHT ohne ausreichend Wasser durchführen, da sonst Staub in
den Saugmotor gesaugt werden kann, was zu lauten Geräuschen und geringer
Arbeitsleistung führt.

2. Wasserstand im Schmutzwasserbehälter
kontrollieren
Achten Sie besonders auf den Wasserstand im
Fäkalientank. Wenn die Schwimmkugeln in der
höchsten Position sind, muss der Abwassertank
sofort entleert werden, da sonst der Saugmotor
durchbrennt.

3. Überprüfung der Batteriespannung
Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, wird die aktuelle Batteriespannung auf dem
Voltmeter angezeigt. Wenn der letzte Balken des Voltmeters blinkt, ist die Leistung
unzureichend und die Batterien müssen sofort geladen werden.
Beachten Sie, dass eine Tiefentladung (z. B. häufige Benutzung der Maschine bei einer
Spannung unter 21 V) die Lebensdauer der Batterien verkürzt.

4. Kontrolle der Abnutzung der Bürstenplatte
Prüfen, ob die Bürstenplatte abgenutzt ist. Wenn ja, die
Höhe der oder ersetzen Sie die Bürstenplatte.

5. Abnutzungsgrad des Bandes prüfen
Das Band muss ausgetauscht werden, wenn: das Band
beim Absenken der Saugleiste den Boden nicht berührt
oder das Band gerissen ist.

6. Einstellung des Saugfußes
Mit den Muttern an den Universalrädern wird der
Rollenquetscher angehoben oder abgesenkt. Achten Sie
darauf, dass der Rollenquetscher während der Arbeit
Bodenkontakt hat.
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Hinweise zur Bedienung der Maschine
1. Betrieb der Maschine
Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, kann die Maschine vorwärts geschoben werden,
nachdem die Bürstenplatte und der Saugfuß angehoben wurden.
Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, kann die Maschine vorwärts geschoben werden,
nachdem die Bürstenplatte und der Saugfuß abgesenkt und gestartet wurden.
Wenn Sie die Maschine zurückschieben müssen, achten Sie darauf, dass die Rakel
angehoben ist, da sonst das Band und das Blech verformt werden.

2. Boden schrubben
Die Bürstenplatte und den Abzieher abnehmen.
Den Schalter einschalten.
Entleerungsschalter einschalten, das
Magnetventil wird gestartet und die Bürstenplatte
beginnt zu arbeiten.

Schalten Sie den Schalter für die Bürstenplatte
ein, die Bürstenplatte beginnt sich zu drehen.
Schalten Sie die Taste für den Saugmotor ein und der Saugmotor beginnt zu arbeiten.
Schieben Sie das Gerät mit den Händen nach vorne, um die Reinigung zu starten.
Hinweis: Wenn der Motor der Bürstenplatte eingeschaltet ist, lassen Sie die Maschine
NICHT für längere Zeit an der gleichen Stelle stehen, da dies unnötige Spuren auf dem
Boden hinterlassen würde.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6
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3. Ableitung des Abwassers
Vor dem Entleeren des Abwassertanks Maschine stoppen und Hauptschalter ausschalten.
Den Abwasserschlauch entfernen, den Deckel öffnen und das Abwasser ablassen.
Zum Reinigen des Abwassertanks sauberes Wasser verwenden.

4. Abstellen der Maschine
① Nach Beendigung der Arbeiten ist der
Abwassertank
zu entleeren.
② Das Gerät an einem geeigneten Ort
abstellen.
③ Alle Tasten am Bedienfeld
ausschalten.
④ Bürstenplatte und Rollenquetscher
anheben.

Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die Batterien vollständig
auf und ziehen Sie das Batteriekabel ab, um einen Stromausfall zu vermeiden. Batteriekabel
ab, um einen Stromausfall zu vermeiden.

5. Aufladen der Batterien
Hinweis: Die Maschine wird von zwei wartungsfreien 12 V-Bleibatterien gespeist; die
Gesamtspannung des Systems beträgt 24 V.
① Die Gesamtspannung der Batterien nimmt während der Arbeit allmählich ab. Wenn der
letzte Balken des Voltmeters blinkt, hat die Maschine keinen Strom mehr und die Batterien
müssen sofort aufgeladen werden.
② Bei der Wartung der Batterien Handschuhe tragen, um den Kontakt mit säurehaltigen
Substanzen zu vermeiden.
③ Prüfen Sie die Batteriekabel auf Verschleiß und lose Anschlüsse und tauschen Sie
diese gegebenenfalls aus.
④ Halten Sie die Batterien trocken und sauber und achten Sie darauf, dass sich kein
Staub auf den Batterien befindet, da dieser für die Batterien äußerst schädlich ist und in
schweren Fällen sogar zu Verbrennungen führen kann. Legen Sie auch KEINE
Gegenstände (insbesondere keine Metallgegenstände) auf die Batterien.
⑤ Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, laden Sie sie sofort nach Beendigung
der Reinigungsarbeiten wieder auf. Eine Tiefentladung ist strengstens verboten, da sie die
Kapazität und die Lebensdauer verringert.
⑥ Die richtige Reihenfolge beim Laden der Akkus: Zuerst die Akkus einlegen, dann das
Gerät an das Stromnetz anschließen.
⑦ Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die Batterien vollständig auf
und trennen Sie die Batteriekabel ab.
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Reinigung und Wartung der Maschine
Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern.

1. Reinigung der Maschine
① Kontrollieren Sie regelmäßig die Räder und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.
② Den Schmutzwassertank und das Ablaufrohr regelmäßig mit sauberem Wasser
reinigen.
③ Den Filter des Wasserventils reinigen. Wenn sich Verunreinigungen in der
durchsichtigen Abdeckung befinden, schrauben Sie den Filter ab und waschen Sie die
Abdeckung und das Filtersieb mehrmals.
Achtung: Das Gehäuse der Maschine NICHT direkt mit Wasser waschen, da es NICHT
wasserdicht ist und in diesem Fall einen Kurzschluss oder Verbrennungen verursachen
kann.

2. Wartung der Maschine
Austausch der Bürstenplatte
① Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen und die Bürstenplatte abnehmen.
② Drehen Sie den Kunststoffgriff gegen den Uhrzeigersinn, um die Bürste zu entfernen.
③ Fassen Sie die Borsten, heben Sie die Bürstenplatte leicht an und schütteln Sie sie hin
und her.
④ Beim Einsetzen der neuen Bürstenplatte darauf achten, dass die Flanschplatte mit den
Löchern der Bürstenplatte ausgerichtet ist, und die Platte in die gewünschte Richtung
drehen, um den Einbau abzuschließen.
⑤ Montage der Stichplatte: Legen Sie einen Scheuerschwamm auf die Unterseite der
Stichplatte und montieren Sie diese wie oben beschrieben. Stichplatten und
Scheuerschwämme sind beim Originalhersteller erhältlich.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
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3. Auswechseln des Rakelstreifens
① Verwenden Sie die Taste zum Anheben des Saugfußes, um den Saugfuß abzusenken,
drehen Sie den Kunststoffgriff und nehmen Sie den Saugfuß heraus.
② Entfernen Sie die Hinterräder des Rollenquetschers, entfernen Sie mit einem
Schraubenschlüssel die Befestigungsmuttern des Rollenquetschers, schrauben Sie den
Befestigungsknopf der Rollenquetscherstange ab und nehmen Sie die Stange, den
vorderen Streifen, den hinteren Streifen und den Rollenquetscher heraus

③ Bringen Sie den neuen Rollenquetscher an und ziehen Sie die Hinterräder und die
Befestigungsmuttern fest.
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Allgemeine Probleme und Lösungen

Die Batterien lassen
sich nicht aufladen.

Das Ladegerät fällt aus.
Die Ladebuchse ist oxidiert.

Ladegerät austauschen.

Der Absaugmotor
funktioniert nicht.

Die Sicherung ist durchgebrannt. Sicherung austauschen.

Der Bürstenmotor
funktioniert nicht.

Die Sicherung ist defekt. Sicherung austauschen.

Das Wasser läuft
nicht ab.

Die Frischwasserleitung ist verstopft.
Verunreinigungen im Filterdeckel.
Das Magnetventil ist ausgefallen.

Wasserleitung reinigen.
Filterdeckel reinigen.

Das elektromagnetische

Es ist ein lautes
Geräusch zu hören.

Der Abstreifer befindet sich in der falschen
Position.

Der Absaugmotor ist defekt.

Höhe der Universalvorrichtung
einstellen.

Saugmotor austauschen.

Die Bürstenplatte
Die Bürstenplatte fällt häufig ab.
Die Schlaufe der Bürstenplatte ist

verschlissen.

UnsachgemaBer Betrieb.
Schnalle wieder anbringen.

Die
Wasseraufnahme ist

gering.

Der schwimmende Kugelkäfig ist blockiert.
Die Saugleitung ist verstopft.

Die Dichtung des
Schmutzwasserbehälters ist gerissen.
Das Band des Abstreifers ist gerissen.

Den schwimmenden
Kugelkäfig reinigen.
Saugrohr reinigen.

Den Schmutzwasserbehälter
ersetzen.

Das Band ersetzen.

Bestimmung:
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Diensten von HANOCA, an den
technischen Daten jederzeit vorzunehmen.
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